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35 m³’ kadar beton çıktısı
50 bar’a kadar beton basıncı

Teknik Özellikler	

Model  BP 35

Motor Gücü kW 37

Teknik Beton Çıktısı m³ 5-35*

Teorik Beton Basıncı bar 50

Maks. Hidrolik Basınç bar 250

Su Pompa Basıncı bar 25

Beton Hat Çıkış inch (mm) 5” (125)

Karıştırıcı Kazan Kapasitesi L 350

Sevk Silindir Strok mm 1000

Strok Sayısı no 30

Sevk Silindir Çapı mm 180

Ağırlık kg 2750

Izgara Ağırlığı mm 50

Ekipman

Karıştırıcı Kazan Tahrik Hidromotorlu Redüktör

Pompalama Sistemi Pistonlu

Klape Sistemi Yüksek Basınç S-Tüplü

Hidrolik Pompa Aksiyal Pistonlu Tip

Hidrolik Soğutma Tropik tip otomatik-kontrol
ve 380V elektrik motorlu

Otomatik Hidrolik Hararet Koruma
20m kablolu uzaktan kontrol

Şifreli Radyo Kontrol (opsiyonel)

24 V Vibratör (opsiyonel)

Yağ Seviye Kontrol

CE Uygunluk Belgesi
1 Yıl Garanti

Kademesiz ayarlanabilir. 


